




Der Ausbau - So individuell wie Sie selbst
Die Qualität des Mahagoni-Ausbaus auf dem Niveau skandi-
navischer Spitzenwerften wird Sie begeistern. Auch in nicht 
zugänglichen Ecken erkennen Sie unseren Anspruch an 
perfekten Bootsbau, wie er nur in kleinen Serien und mit 
sehr viel Liebe zum Detail möglich ist.  

Ein qualifiziertes Mitarbeiterteam und unsere hohe Ferti-
gungstiefe - vom Formenbau bis zur Beschlagsfertigung 
in unseren Hallen - ermöglicht über den hohen Standard 
hinaus eine weitgehende Individualisierung Ihrer Biga 242. 
Im engen Kontakt mit Ihnen entstehen preiswerte, funktio-
nelle und ästhetische Lösungen, die Sie im Großserienbau 
oft vermissen werden. 

In der Standardausführung finden Sie auf beiden Seiten 
großzügige und kofortable Salonkojen und eine Schiebe-
pantry, die nur bei Bedarf hervorgezogen wird.

Die besonders beliebte Dinette-Version nutzt den vor-
handenen Raum perfekt und lässt den Gang ins Vorschiff 
immer frei. Diese Variante bietet eine üppig ausgestattete 
Längspantry, einen großen Salontisch und zwei gemütliche 
Sitzbänke. Durch Absenken des Salontisches entsteht eine 
komfortable Koje mit einer Liegefläche von 2,00 x 1,14 m.  

Vor dem Hauptschott befindet sich die zum Salon sepa-
rierbare vollwertige Nasszelle mit Chemie- oder Pump-WC, 
Waschtisch und Spiegelschrank. Statt des serienmäßigen 
Waschtisches mit Spiegelschrank können Sie auch einen 
Kleiderschrank auswählen. 

Standard-Ausbau mit Längskojen

Dinette-Version mit Längspantry und Hundekoje

Für viel Licht und frische Luft unter Deck sorgen das große 
Acrylglas-Schiebeluk, je drei auf Wunsch zu öffnende 
Fenster an jeder Seite und das Vorluk im Vorschiff. 



Die Vorschiffskoje bietet auch zwei Erwachsenen viel Platz 
und ist eine ideale Spielwiese für Kinder. Durchgehende 
Ablagen aus Mahagoni und eine helle Wegerung auf der 
Bordwand sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

Auf Wunsch können Sie den Stauraum im Vorschiff mit 
geschlossenen Hängeschränken erheblich erweitern. 

Statt des serienmäßigen Porta Potti können Sie auch ein kom-
fortables Pump-WC mit Edelstahl-Fäkalientank ordern.

Elektro-Panel in der Dinette-Version (mit optionaler Zusatz-
Ausstattung): Hinter dieser Klappe finden Sie eine Elektro-
installation, die auch höchsten Anprüchen genügt.

Die serienmäßige Kühlbox lässt sich mit dem optionalen 
Kompressor-Kühlaggregat zum vollwertigen Kühlschrank 
aufrüsten. Die GFK-Oberfläche auf der Innenseite und ein 
Ablauf im Boden der Kühlschublade ermöglichen eine ein-
fache Reinigung und perfekte Hygiene.

Die hochwertige Isolierung und ein besonders energieeffizi-
entes Aggregat ermöglichen es Ihnen auch Eiswürfel selbst 
zu produzieren, ohne sich um den Stromverbrauch Gedanken 
machen zu müssen. Auf dem abgebildeten Boot ist, statt 
dem Standard-Spirituskocher, ein Gaskocher installiert.



Rumpf
Rumpf aus GFK-Massivlaminat, im Handauflegeverfahren 
unter Verwendung von hochwertigen Isophtalsäureharzen 
mit einem Glasfaseranteil von mindestens 40 % hergestellt. 
Jeder Rumpf wird frühestens nach drei Wochen ausgeformt 
und garantiert so ein Optimum an Laminatfestigkeit. ISO 
NPG-Gelcoat in weiß, Wasserpass und Zierstreifen in blau, 
eingelegt in Gelcoat. 

Solider Rezess für das Unterbolzen des Kiels in der massiv 
verstärkten Bodengruppe, Bodenwrangen aus überlami-
niertem Mahagoniholz. Komplett einlaminierte Schotten 
aus AW100-verleimten Bootsbausperrholz mit ausgesuch-
ten Mahagoni-Messerfurnieren. 

Kiel aus Gusseisen, gegen Korrosion siebenfach mit Epoxyd-
harzprimer behandelt und mit  12 Stück M12 Kielbolzen mit 
der Bodengruppe verschraubt.

Unterwasserschiff fünffach mit Epoxyprimer und zweifach 
mit selbsterodierendem Seajet-Antifouling beschichtet.

Freistehendes Balance-Ruder aus Epoxy-Laminat, Ruder-
welle aus Nirosta, Ruderkoker mit verschleißarmen Delrin-
Gleitlagern, Pinnensteuerung mit Arretierung.

Deck und Aufbau
Klassische Decksunterkonstruktion mit Balkwegern und 
Decksbalken aus Mahagoni und Esche. Laufdeck aus 8 mm 
Bootsbausperrholz mit massiven 6 mm Teakstäben (mit 
Vakuum verklebt, ohne Falz, beste Qualität mit überwie-
gend stehenden Jahresringen, dauerelastisch vergossen).

Aufbau aus 10 mm Bootsbausperrholz mit 1,5 mm dickem 
Mahagoni-Messerfurnier. Aufbaudach aus Birkensperrholz, 
mit zwei Lagen 450 g-Gelege überlaminiert, sauber ge-
spachtelt und zweikomponentig hochglänzend lackiert.

Scheuerleiste mit Tropfkante und Fußreling aus massivem 
Teak. 

Cockpit
Selbstlenzende Cockpitwanne aus GFK mit vier Abläufen 
und großem Bodenluk zum Maschinenraum. Duchten aus 
Bootsbausperrholz mit 6 mm dicker Auflage aus massiven 
Teakstäben. Großzügige Backskiste an Backbord mit 
Zwischenboden, Halterung für Steckschotten. Geräumige 
Achterpiek. Süll aus 10 mm Mahagoni-Sperrholz mit massi-
ven Umleimern, hochglänzend lackiert. Winschenkonsolen 
aus massivem Teak mit VA-Stützen zum Deck. 

Mast und Rigg
Hochwertiges Seldén-Rigg mit gepfeilten Salingen aus 
silber eloxiertem Aluminium. Stehendes Gut aus 1 x 19 Niro-
Draht, Ø 5 mm (Achterstag Ø 4 mm). Maststütze aus solidem 
Niro-Rohr in Nasszelle. Großbaum mit Unterliekstrecker, 
innen laufendes Einleinen-Reffsystem für zwei Reffreihen. 
Baumniederholer vierfach, Achterstag 8-fach untersetzt. 
Laufendes Gut aus hochwertigem, vorgerecktem Polyester.

Püttinge aus Edelstahl mit kräftigen, an den Rumpf anlami-
nierten Verstärkungen zur Aufnahme der Riggkräfte. Tierods 
aus Edelstahl leiten den Zug der Unterwanten in den Rumpf.

Segel
Großsegel mit zwei Reffreihen aus Premium-Dacron, 
Crosscut. Durchgehende Toplatte, hochwertige Kunst-
stoffrutscher am Vorliek, verjüngte Segellatten. Fock mit 
Stagreitern aus Premium-Dacron, Cross-Cut.

Decksbeschläge und Decksausrüstung
Alle Decksbeschläge sind – soweit nicht anders angegeben – 
aus hochwertigem Nirosta-Stahl bzw. eloxiertem Aluminium 
hergestellt. Zum Standard-Lieferumfang gehören:

- Bugbeschlag mit Ankerrolle
- 4 St. Belegklampen mit Lippklampen
- Schamfil-Schutzleisten auf Cockpitsüll
- Klappbeschlag für Mast in solider Ausführung
- 2 St. Genuaschienen, 80 cm lang mit Genuaschlitten
- Bugkorb mit Trittplatte aus Teak
- Heckkorb, geteilt
- Niro-Badeleiter mit vier Stufen aus Teak, klappbar.
- Doppelte Reling, 61 cm hoch, oberer Durchzug ummantelt
- 3 St. Relingstützen auf jeder Seite
- Flaggenstockhalter am Heckkorb
- Flaggenstock Mahagoni mit Nationale
- Fallen und Strecker 8-fach nach achtern umgelenkt 
- 8 St. Easylock-Hebelklemmen für Fallen und Strecker
- 2 St. Andersen Fallwinschen,  Gr. 10
- 2 St. Andersten Schotwinschen,  selbstholend, Gr. 18ST
- 2 Winschkurbeln
- Travellerschiene in Cockpitwanne, herausnehmbar
- Großschottalje mit Violinblöcken und Klemme 1:4 
- Groß- und Fockschoten aus hochwertigem Polyester

Ankerkasten
Selbstlenzender Ankerkasten an Deck im Vorschiffsbereich 
mit Klüse für Ankerleine/Kette. 
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Einrichtung 
Ausbau in Mahagoni-Sperrholz mit seidenmatter Lackie-
rung. Decke in Birken-Sperrholz, seidenmatt lackiert. Fuß-
boden aus Multiplex mit pflegeleichter und robuster Ober-
fläche aus Laminat in Teakoptik mit hellen Fugen. Wegerung 
an der Außenhaut in Esche, weiß offenporig lackiert.
Matratzen und Sitzpolster aus 10 cm Kaltschaum mit 
Polsterstoffen aus Dralon, verschiedene Farbtöne nach 
Wahl. Gardinen aus dem Polsterstoff vor jedem Fenster auf 
Wunsch ohne Aufpreis.

Salon Längskojenvariante
Aufteilung gemäß Einrichtungsplan auf Seite 3. 
Schiebepantry mit zweiflammigem Spirituskocher unter der 
Steuerbordseite, Hängeschränke über den Kojen, klappba-
rer Salontisch in Mahagoni. 

Salon Dinette-Variante (Aufpreis)
Aufteilung gemäß Einrichtungsplan auf Seite 3. 
Geräumige Längspantry an Steuerbord mit zweiflammigem 
Spirituskocher, Spüle, Apothekerschrank, drei Schubladen 
und großer, isolierter Kühlbox (Kühlaggregat optional). 
Arbeitsplatte mit unempfindlicher Kunststoffoberfläche in 
weiß. Hängeschränke über der Arbeitsplatte.
Zwei Sitzbänke an Backbord mit absenkbarem, großen Sa-
lontisch (kann zur Koje umgebaut werden). Große Staukäs-
ten unter den Sitzbänken, Hängeschränke und 
Bücherschapp unter dem Deck.

Nasszelle
Chemieklo (optional Pump-WC mit Fäkalientank) an Back-
bord, Hängeschrank unter dem Deck. Auf der Steuerbord-
seite Edelstahl-Waschtisch mit großem Unterschrank und 
Spiegelschrank über dem Waschtisch.

Vorschiff
Geräumige V-Koje im Vorschiff, zwei offene Ablagen aus 
Mahagoni über die gesamte Kojenlänge. Großer Stauraum 
unter dem Kopfende.

Wasser
80l-Wassertank aus GFK mit großem Inspektionsdeckel un-
ter dem Hüftbereich der Vorschiffskoje. Fußpumpen an den 
Entnahmestellen. Sofern eine Elektroinstallation mitbestellt 
wird, wird ein Druckwassersystem eingebaut. 

Belichtung/Belüftung
Schiebeluk und zweiteiliges Steckschott mit Belüftungsöff-
nung aus grauem Acrylglas. Je drei Fenster aus eloxiertem 
Aluminium mit Sicherheitsglas auf beiden Aufbauseiten, im 
WC-Raum zum Öffnen (auf Wunsch sind alle Fenster gegen 
einen geringen Aufpreis zum Öffnen). Großes Vorluk aus 
eloxiertem Aluminium mit grauem Sicherheitsglas.
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Borddurchlässe / Bilge /Lenzpumpe
Hochwertige Borddurchlässe aus Marine-Messing oder 
Edelstahl, sorgfältig eingedichtet und durch Kugelhähne mit 
Delrindichtungen gesichert. 

Zur Inspektion der Bilge lassen sich alle Bodenbretter leicht 
aufnehmen, eventuell eindringendes Wasser läuft an der 
tiefsten Stelle zusammen. Die leistungsfähige Handlenzpum-
pe wird im Cockpit bedient und ist wartungsfreundlich in der 
Backskiste eingebaut.

CE-Entwurfskategorie
Die Biga 242 entspricht der CE-Entwurfskategorie B für das 
Segeln in küstenfernen Gewässern. Die auf Wunsch lieferbare 
Kielschwert-Veriante entspricht der CE-Entwurfskategorie C 
(küstennahe Gewässer).

HINWEIS:
Wir behalten uns Änderungen an dieser Baubeschreibung, die 
der technischen Verbesserung und/oder veränderten Gegeben-
heiten im Angebot unserer Zulieferer und Partner begründet 
liegen jederzeit – auch ohne Ankündigung – ausdrücklich vor. 

Alle Zeichnungen und Fotos sind nur zur Orientierung, nicht 
zur verbindlichen Entnahme von Maßen geeignet und zeigen 
teilweise optionale Ausrüstung.

Die genannten Gewichte sind rechnerisch für ein Standardboot 
ohne Zusatzaustattung ermittelt und können in der Praxis 
abweichen. 



Technische Daten Biga 242
Länge über alles (Rumpflänge)			   7,60 m
Wasserlinienlänge				    7,00 m
Breite						      2,50 m
Tiefgang Standardkiel (Gusseisen)			   1,35 m
Tiefgang Flachkiel (Blei)				    1,05 m
Tiefgang Performance-Kiel (Edelstahl/Blei)		  1,50 m
Verdrängung/Gewicht (mit Standardkiel)	        ca. 1.950 kg
Ballast/-anteil (mit Standardkiel)	               ca. 650 kg / 33 %
Mastlänge Standard / Performanceri               9,35m / 9,75 m

Motorisierung (optional)
Einbaudiesel 				                   9 - 18 PS
alternativ Außenbord- oder E-Motor gemäß Kundenwunsch

Mastlänge Standard / Performancerigg           9,35m / 9,75 m
Großsegel				                    17,0 m²
Rollgenua (105 %)                                                                 14,7 m²
Gennaker, ca.                                                                          42,0 m²
Spinnaker, ca.                                                                         52,0 m²

Stehhöhe unter Schiebeluk			   1,71 m
Stehhöhe im Pantrybereich			   1,67 m
Stehhöhe in Nasszelle (unter Vorluk)              		 1,52 m

Trinkwassertank (Serie)				    80 l
Fäkalientank (optional)  				    45 l
Dieseltank (in Verbindung mit Einbaumaschine)	 30 l



Weitere Informationen und Werft:

Bootswerft Gerhard Bicker GmbH
Uentroper Straße 33
59229 Ahlen 
Tel.: +49 (0)23 88 - 23 49   Fax +49 (0)23 88 - 36 03
Email: bicker@biga-yachten.de
Internet: www.biga-yachten.de


